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SAGA² 



502B31
Selbstliegender Bodenbelag aus hochwertigem Vinyl (PVC), frei von Styrol/Butadien, Schwefel und Nitrosamine, ohne Zusätze von Cadmium, Blei, Formaldehyd und Asbest. Zur Gänze recyclebar, bedruckt, mit PUR-Vergütung, mit abriebfester, transparenter, "PUR" - beschichteter Nutzschicht aus Rein-Vinyl mit einer Rückenbeschichtung aus Kork und Vinyl Compound, WARTUNGSFREI - KEINE EINPFLEGE ERFORDERLICH. Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch "SANOSOL". Klasse 34 bis 42, stuhlrollengeeignet, Trittschallverbesserungsmaß 15 dB, Wärmeleitfähigkeit 0,25 W/(m.K), beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie gegen Haushaltschemikalien. Antistatisch, Begehaufladung höchstens 2 kV. Der Belag ist im Randbereich (eine Fliesenreihe) mit einer Haftfixierung, nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verklebt. Der Rest der Fliesen wird lose verlegt. Im Bereich von Bürostühlen mit Rollen wird der Belag mit Haftfixierung verlegt oder der Belag wird mit Haftfixierung auf verlegereifen Doppelbodenelementen verlegt.


502B31A
Z
Fliesen-b.PVC 4,6mm Saga2 500x500
m2


Gesamtdicke 4,6 mm, Nutzschichtdicke 0,7 mm, Fliesen 500x500 mm,


 z.B. GERFLOR SAGA2 oder Gleichwertiges.


 Angebotenes Erzeugnis: BL01
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